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八、兴龙牌---高频无极灯规格及技术参数
	型 号
	工作频率

(MHZ)
	功 率

(W)
	电压范围

(V)
	电 流

(A)
	功率因数PF
	启动时间(S)
	光通量

(Lm)
	色 温(K)
	显色指数R.A
	直 径

(mm)
	外 形
	高度

(mm)
	平均寿命(H)

	XL-30
	2.68
	35
	120-265
	0.19
	≥0.98
	＜0.5
	2310
	4000
	≥80
	85
	拍形
	151
	60000

	XL -50
	2.68
	50
	120-265
	0.23
	≥0.98
	＜0.5
	3300
	3500/5000
	≥80
	85
	球形
	160
	60000

	XL -65
	2.68
	65
	120-265
	0.28
	≥0.98
	＜0.5
	4030
	3500/5000
	≥80
	85
	球形
	160
	60000

	XL -85
	2.68
	85
	120-265
	0.37
	≥0.98
	＜0.5
	5500
	3500/5000
	≥80
	110
	梨形
	185
	60000

	XL -100
	2.68
	100
	120-265
	0.43
	≥0.98
	＜0.5
	6300
	3500/5000
	≥80
	110
	梨形
	185
	60000

	XL -135
	2.68
	130
	120-265
	0.56
	≥0.98
	＜0.5
	8000
	3500/5000
	≥80
	130
	梨形
	240
	60000

	XL -165
	2.68
	165
	120-265
	0.76
	≥0.98
	＜0.5
	10560
	3500/5000
	≥80
	145
	梨形
	255
	60000

	XL -180
	2.68
	185
	120-265
	0.83
	≥0.98
	＜0.5
	11655
	3500/5000
	≥80
	145
	梨形
	275
	60000


九、兴龙牌---高频无极灯与其他光源的对比：85W无极灯、250W汞灯、250W钠灯（带同一种灯具）实测比较表

	型号
	额定功率（W）
	工作电压（V）
	工作电流（A）
	功率因数（PF）
	色温（K）
	有功功率（W）
	距离（M）/照度（Lux）

	
	
	
	
	
	
	
	2M
	3M
	4M
	5M
	6M
	7M
	8M
	9M
	10M
	11M
	12M

	XL-85
	85
	231
	0.36
	0.99
	5000
	81
	-
	-
	280
	179
	124
	91
	70
	55
	45
	37
	31

	汞灯
	250
	230
	1.75
	0.59
	4000
	240
	-
	-
	70
	45
	31
	23
	18
	14
	11
	9
	8

	钠灯
	250
	230
	3.62
	0.30
	2700
	252
	-
	-
	221
	150
	104
	77
	59
	46
	38
	31
	26


十一、兴龙牌---高频无极灯组件外形尺寸
	玻璃泡壳尺寸：
	发生器外壳尺寸：

	1）35/40W（拍形）：高×直径＝135×85mm；
2）50/60W（拍形）：高×直径＝150×85mm；
3）85/100W（梨形）：高×直径＝175×115mm；
4）120/135W（梨形）：高×直径＝220×130mm；
5）120/135BW（橄榄形）：高×直径＝230×120mm；
6）150/165W（梨形）：高×直径＝220×130mm；
7）150/165BW（橄榄形）：高×直径＝230×120mm；
8）180/200W（梨形）：高×直径＝210×140mm；
	1）大功率发生器：长方形：长：174mm，宽：105mm，高：51mm；
2）小功率发生器：长方形：长：170mm，宽：101mm，高：55mm；
3）一体式发生器：元形：外径：206mm，内腔直径：175mm，外部    高：上盖与下盖高度均为50mm。
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