   天长市兴龙节能照明科技有限公司

兴龙牌—太阳能（照明）草坪灯等说明书

太阳能灯是一种新型环保户外照明灯具，融观赏性、实用性与安全性于一体。晴天日照由太阳能电池板组件为蓄电池充电，晚上系统自动（光控）点亮照明，无需花销电费和人工。灯头控制系统因采用低压（12V或24V）直流供电，充放电过程采用智能控制，自动开与关，无需人工操作，它不仅具有亮度高、精致典雅、安装简便、工作稳定可靠、使用寿命长特点，而且无需复杂昂贵的管线铺设，可任意调整灯具的布局。灯头部分外观设计采用金属、工程塑料等材料压铸而成，造型新颖、美观大方、简洁明快；灯柱（杆）部分经喷涂喷塑等抗腐蚀处理后，经久耐用，可配多节组合式灯杆，可根据需要调整灯具的高度。

应用范围：家庭别墅、单位花园、市政广场道路、工业园区、旅游景区、绿化带、步行街、健身休闲广场等场所的照明及亮化装饰。

注意事项：

1、必须安装在室外向阳的位置上。

2、混凝土基础顶部须高出地面5CM-10CM。

3、电源正负极：红接红，黑接黑。

常规技术配置：

1、按照连续2-3天阴雨天气下每天照明4--8小时（可根据客户要求设计）；

2、太阳能板组件：单晶或多晶太阳能电池（30Wp~200Wp：“Wp=Wpeak ”表示太阳能电池的峰值功率, 每天随着太阳照射的角度不同，输出的功率也不相同，Wp表示的是最大输出功率。计算太阳电池的转换功率时，都是在规定的天气和辐射条件下来确定，采用的单位叫峰瓦，符号为Wp）；

3、蓄电池：免维护专用蓄电池（12V55Ah~200Ah胶体电池）；

4、控制器：智能数码控制器（单路或双路输出）；

5、使用光源：LED灯、无极灯、专用电子节能灯、低压钠灯、或根据要求设计；

6、灯具材质：金属结构（内外热镀锌喷塑）；

7、灯体高度：2.5 m、4、5m、6m（或根据客户要求定做）；

8、工作时间：主灯照明6--8小时，辅灯整夜照明（或根据客户要求任意设定时间）；

9、温差范围：-20℃—60℃；

10、太阳能照明“庭院灯”一般组件配置表：
说明：
1、系统设计常规按照日照峰值4.5小时设计；

2、光伏电池板符合国家标准，使用寿命20年，质保10年；因人为致损不在质保范围；

3、蓄电池符合信息产业部电信设备进网标准。正常浮充使用寿命3年，质保1年（由于使用不当造成蓄电池损坏不在质保范围）；

4、智能控制器具有过放、过充保护及防反接、输出短路、过载、温升保护功能，质保1年。
	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	太阳能电池板（组件）
	30W
	块
	1
	多晶硅

	2
	蓄电池
	12V65Ah
	块
	1
	铅酸免维护

	3
	控制器
	12V8A
	个
	1
	过充，过放保护

	4
	灯头（含光源）
	
	
	
	可选配

	5
	灯杆
	4米
	盏
	1
	热镀锌，喷塑

	6
	附属配件
	
	套
	1
	导线，接线端子等
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