    天长市兴龙节能照明科技有限公司

太阳能照明组件资料
一、兴龙牌---单多晶硅/多晶硅太阳能电池板

工作原理：太阳光照射到太阳能电池极板产生的电流经过“控制器”对蓄电池充电，蓄电池的电再经过“控制器”变成直流供应给电器（负载）使用，或通过并网逆变器直接将电能输入电网。太阳能光伏系统由太阳能电池（组）、太阳能控制器、蓄电池（组）组成。如输出220V或110V还需要配置逆变器。系统工程具体设计时，应考虑如下几个因素：

1、负载的实际总功率及使用时间，应多预留系统正常工作的时间，一般来说1W负载配4W太阳能电池板。

2、当地的有效日照时间，阴雨天气的比例；

3、当地的气象资料，如日照时间，灾害天气、风暴等情况；

4、建造系统地点必须开阔，在安装太阳能电池方阵处不得有高大建筑物或其它东西挡住阳光；

5、建造系统地点与并网系统距离公共电力网越近越好；

二、兴龙牌---电池板组件常规配置

太阳能电池片是一个单一的可发电器件，相当于一节有0.5v左右电压的电池；而电池板组件则相当于有多节电池经串或并联组成的电池组。太阳能电池板组件的组成数量通常是由系统电压（蓄电池电压）来决定，通常组件电压是蓄电池电压的1.4～1.5倍。例如：蓄电池电压为12v，组件工作电压一般为16.8-18v之间，那么电池片数量为18v/0.5v，也就是36片。所以常用电池片数量36或40片，大功率组件为72片。

三、兴龙牌---单多晶硅/多晶硅太阳能电池组件功率范围

单晶硅、多晶硅太阳能电池组件功率有：5W、10W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W、50W、55W、60W、65W、70W、75W、80W、85W、90W、95W、100W、110W、120W、130W、140W、150W、165W、180W等多种型号（部分产品可按客户需要订制）。

兴龙照明向全球范围内客户承诺：我们电池板组件的生产技术与生产设备在同行业中处于领先地位；电池板组件的质量、价格保证在同行业中占有绝对优势。

四、兴龙牌—太阳能专用直流电子节能灯

系列产品有12V/24V/36V：7W、9W、11W、13W、16W、18W、22W、25W、35W、45W、55W。

直流电子节能灯适用范围：太阳能照明--道路灯、景观灯、庭院灯、草坪灯。

五、太阳能照明路灯—按客户要求设计、制作、加工、安装。
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