   天长市兴龙节能照明科技有限公司

一、太阳能专用蓄电池（组件）规格/型号
1、12V太阳能专用储能蓄电池
	型  号

Type
	额定电压

Rated 
voltage（V）
	额定容量

rated capacity
	外型尺寸Outside dimension（mm）
	参考重量Weight

（kg）

	
	
	C10 hr
	C30 hr
	长：L
	宽：W
	高：H
	总高：Hmax
	

	6 – CA -12
	12
	12
	14
	151±1
	98±1
	94±1
	100±2
	~4.20

	6 - CA -17
	12
	17
	20
	151±1
	98±1
	117±1
	120±2
	~5.30

	6 - CA -20
	12
	20
	24
	181±1
	76±1
	170±1
	170±2
	~6.50

	6 - CA -24
	12
	24
	28
	181±1
	76±1
	170±1
	170±2
	~7.10

	6 - CA -28
	12
	28
	30
	165±2
	125±2
	175±2
	175±2
	~10.00

	6 - CA -38
	12
	38
	45
	197±2
	165±2
	176±2
	176±2
	~15.00

	6 - CA -50
	12
	50
	65
	350±2
	166±2
	177±2
	188±2
	~23.00

	6 - CA -65
	12
	65
	80
	350±2
	166±2
	177±2
	188±2
	~25.00

	6 - CA -80
	12
	80
	100
	408±2
	174±2
	235±2
	235±2
	~32.00

	6 - CA -100
	12
	100
	110
	408±2
	174±2
	235±2
	235±2
	~35.00

	6 - CA -120
	12
	115
	130
	483±2
	172±2
	242±2
	242±2
	~44.00

	6 - CA -150
	12
	125
	150
	483±2
	172±2
	242±2
	242±2
	~48.00

	6 - CA -200
	12
	170
	200
	524±2
	242±2
	222±2
	242±2
	~66.00


2、2V太阳能专用储能蓄电池

	型  号

Type
	额定电压Rated voltage（V）
	额定容量

rated capacity
	外型尺寸Outside dimension（mm）
	参考重量

Weight

（kg）

	
	
	C10hr
	C30hr
	长：L
	宽：W
	高：H
	总高：Hmax
	

	CA-200
	2
	200
	240
	174±2
	112±2
	345±2
	380±2
	~18.0

	CA -300
	2
	300
	360
	171±2
	150±2
	345±2
	380±2
	~23.0

	CA -400
	2
	400
	480
	211±2
	176±2
	345±2
	380±2
	~30.0

	CA -500
	2
	500
	600
	243±2
	176±2
	353±2
	400±2
	~38.0

	CA -800
	2
	800
	960
	410±2
	174±2
	353±2
	400±2
	~65.0

	CA -1000
	2
	1000
	1200
	480±2
	176±2
	353±2
	400±2
	~76.0

	CA -2000
	2
	2000
	2400
	495±2
	350±2
	368±2
	400±2
	~150.0

	CA -3000
	2
	3000
	3600
	710±2
	350±2
	368±2
	400±2
	~225.0


太阳能专用储能电池采用独特的胶体技术,其主要技术性能如下：

1、密封反应率≥99%，无须补加水，实现真正的免维护，使用方便，可随意放置，适合各种方式安装。

2、紧装配设计，体积小、比能量高，寿命长，内阻小，高倍率特性好。

3、采用特殊的合和特殊的铅膏配方，处放电率低，耐深放电能力和较强的容量恢复能力。

4、电池配方中不含对环境有污染和不易回收的镉物质，且不会有电池泄漏现象，真正保证了电池的环保和安全。

5、较宽的使用温度-40℃—60℃，适用于各种环境的户外使用
二、太阳能专用蓄电池（组件）技术参数
1、12V太阳能专用储能蓄电池
	电池内阻

Battery interior resistance
	电池完全充电

completely charges（25℃）
	≤10mΩ

	不同温度下电池容量

Under different temperature battery capacity
	40℃
	105％

	
	25℃
	100％

	
	0℃
	85％

	
	－10℃
	70％

	不同小时率容量

Different hour rate capacity
	10hr
	100%C10

	
	30hr
	110%C10

	电池存放容量

Battery depositing capacity
	1个月(months)（25℃）
	95％

	
	3个月(months)（25℃）
	90％

	
	6个月(months)（25℃）
	88％

	最大充电电流

Biggest charging current
	0.25C10（A）

	充电限压

Charge limiting voltage
	均充充电电压

Average charging voltage
	14.4V/12V－25mV/℃

	
	浮充充电电压

float charge voltage
	13.5 V/12V－20mV/℃


2、2V太阳能专用储能蓄电池
	电池内阻

Battery interior resistance
	电池完全充电

completely charges（25℃）
	≤0.8mΩ

	不同温度下电池容量

Under different temperature battery capacity
	40℃
	105％

	
	25℃
	100％

	
	0℃
	85％

	
	－10℃
	70％

	不同小时率容量

Different hour rate capacity
	10hr
	100％C10

	
	30hr
	120％C10


	电池存放容量

Battery depositing capacity
	1个月(months)（25℃）
	95％

	
	3个月(months)（25℃）
	90％

	
	6个月(months)（25℃）
	88％

	最大充电电流

Biggest charging current
	0.25C10（A）

	充电限压

Charge limiting voltage
	均充充电电压

Average charging voltage
	2.40V－4.5mV/℃

	
	浮充充电电压

float charge voltage
	2.25 V－3.3mV/℃


三、12V太阳能专用蓄电池（组件）充电参数
充电模式Charge pattern：1、过充保护14.4V/12V,恢复充电电压13.5 V/12V

Excessive charge protection voltage 14.4V/12V, restores charging voltage 13.5 V/12V；
2、过放保护10.8V/12V,恢复放电电压12.3 V/12VExcessive discharge protection voltage 10.8V/12V, restores discharge voltage 12.3 V/12V；3、恒压13.5V/12V浮充充电（温度补偿：－3.3mV/2V.℃）Constant pressure 13.5V/12V floating charge (temperature compensation: - 20mV/12V. ℃)
放电深度与循环寿命的关系discharge depth and cycle life relations
[image: image1.jpg]BRE W TR SRR M

Cacity mainterance D Eferent electric discharge depth cyele Life curve
110

100

2

"
"
“ I

5

40

a

0w 70 0 M0 170 A0 WS 200 AW w00 G0 4 s
BIHH

reles tines




[image: image2.jpg]HRBRRW BESTRAREE
Cuoity mainternoe  Temperature end capacity relations curve

1o

0

2

a

1 /

& T/V

s

s s = s 15 2 = & s 6
R

Anbiest temperatuze T





有效容量与温度的关系（蓄电池在-30℃~55℃范围内均能正常工作。）The available capacity and the temperature relations (accumulator cell in -30 ℃ ~55 ℃ scope can normal work.)
40℃环境下，20%放电深度循环能力，Under 40 ℃ environment, 20% electric discharge depth circulation ability
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四、2V太阳能专用蓄电池（组件）充电参数
充电模式Charge pattern：1、过充保护2.4V/2V,恢复充电电压2.23 V/2VExcessively charge protection voltage 2.4V/2V, restores charging voltage 2.23V/2V；2、过放保护1.8V/2V,恢复放电电压2.02 V/2V
Excessively discharge protection voltage 1.8V/2V, restores discharge voltage 2.02 V/2V；3、恒压2.23V/2V浮充充电（温度补偿：－3.3mV/2V.℃）Constant pressure 2.23V/2V floating charge (temperature compensation: - 3.3mV/2V. ℃)。

 2-1、放电深度与循环寿命的关系Discharge depth and cycle life relations
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 2-2、有效容量与温度的关系（蓄电池在-30℃~55℃范围内均能正常工作）。The available capacity and the temperature relations (accumulator cell in -30 ℃ ~55 ℃ scope can normal work.)

2-3、40℃环境下，20%放电深度循环能力

Under 40 ℃ environment, 20% electric discharge depth circulation ability
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