             天长市节能照明科技有限公司 

兴龙牌—太阳能照明  智能识别控制器  说明书

智能单控XLDK1224型、智能双控XLSK1224型

一、智能识别单控XLDK1224型、智能双控XLSK1224型控制器特点：
1． 实现多功能、低消耗八位单片机智能控制，12V、24V智能自动识别。单、双路多种输出控制选择。

2． 对太阳能电池板和蓄电池电压实行分段控制，提高太阳能电池的转换效率和蓄电池的使用寿命。

3． 在蓄电池达到状态后，采用脉冲充电方式充电，以提高太阳能的转换效率及保证蓄电池的充电效果，当蓄电池充满，停止充电，防止蓄电池过热加速老化。

4． 采用无触点开关技术。分时段输出控制选择。高精度温度补偿。一键式操作完成所有设置

二、技术参数（括号内为24V蓄电池和光板技术参数）：
	额定工作电压
	12V（24V）
	静态工作电流
	<6mA
	额定负载电流
	8A

	脉冲充电电压
	14V（28V）
	恢复充电电压：
	13.4V（26.8V）
	额定充电电流
	8A

	蓄电池充满停充电压
	14.8V（29.6V）
	恢复放电电压
	12.4V（24.8V）
	亮灯电压
	2.5V（5V）

	
	
	
	
	灭灯电压
	3.5V（7V）

	过放电压
	10.8V（21.6V）
	工作温度
	—20～65℃
	环境湿度
	<90%


三、使用说明（显示面板及接线）：　
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四．接线

    按照先接蓄电池、再接负载、最后接太阳能光电板的顺序把各部件接入控制器。

    注意：接线时请一定按面板上所标极性及上述顺序，否则容易造成控制器损坏。

五．指示灯说明

   运行充电指示灯：当蓄电池接入后系统即开始工作，此时该指示灯闪亮，当系统处于充电状态时，该指示灯常亮。

    过充过放指示灯：蓄电池过放时该指示灯闪亮，过充时则常亮。

    负载输出指示灯：当负载有输出时，相应负载指示灯亮。
六．安全性及注意事项：

       太阳板空载时电压较高，最好不要同时触摸其“+”“-”极，以免触电！请不要在太阳电池的端子上接稳压电源或任何充电器，否则会损坏控制器！请不要将蓄电池错接在太阳电池端子上！

七．故障及排除：
１、本控制器出厂时经过严格检测，一般情况不会出现故障：若出现下列故障，可自行排除。

２、无输出：检查负载时候短路或超过最大电流。

３、不能充电：检查蓄电池及太阳电池板接线是否松动。

八．负载供电方式设定（工作模式设置表）：
     开机运行后，数码LED不显示。需要修改工作模式时，可以通过操作按键。长按按键超过5秒，数码LED显示当前工作模式数值。如需调整，在数码LED显示时按调整按纽，每按一次按键，转换一个数字，直到LED显示的数字对上用户从
表中所选用的模式对应的数字，即停止按键，几秒后数码LED不亮即完成设置。
	数码显示
	开关负荷延时时间
	数码显示
	开关负荷延时时间模式

	0
	负载（一）光控开关，
负载（二）光控开关，
	6
	负载（一）光控开，延时6小时关
负载（二）光控开关

	3
	负载（一）光控开，延时3小时关
负载（二）光控开关，
	7
	负载（一）光控开，延时7小时关
负载（二）光控开关

	4
	负载（一）光控开，延时4小时关
负载（二）光控开关，
	8
	负载（一）光控开，延时8小时关
负载（二）光控开关

	5
	负载（一）光控开，延时5小时关
负载（二）光控开关
	9
	负载（一）光控开，延时9小时关
负载（二）光控开关


八、售后服务：

1、非人为或如淋雨等损坏，保修一年，并长期提供服务和维修

2、若未按说明使用、自行拆修或严重违规操作而发生的故障，不在保修范围内。如需要维修时，收取的成本费。

九、基本知识：

在太阳能照明系统设计中，涉及太阳能电池板组件、蓄电池、充放电控制、负载（光源）、安装连接顺序等许多因素，其中任何一个环节出现问题都会造成产品缺陷。

□ 太阳能电池（光电板、太阳能电池板组件）： 太阳能电池主要功能在将光能转换成电能，这个现象称之为光伏效应。在众多太阳能电池中较普遍且较实用的有单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池及非晶硅太阳能电池等三种。在太阳光充足日照好的东西部地区，采用多晶硅太阳能电池为好，并且多晶硅太阳能电池生产工艺相对简单，转换效率在近几年不断提高；在阴雨天比较多阳光相对不是很充足的南方地区，采用单晶硅太阳能电池为好，因单晶硅太阳能电池电性能参数比较稳定；当然非晶硅太阳能电池在室内阳光很弱的情况下比较好，因为非晶硅太阳能电池对太阳光照条件要求比较低。 

□ 蓄电池：由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,所以一般需要配置蓄电池系统才能工作，太阳能照明也不例外，必须配置蓄电池才能工作。一般有铅酸蓄电池、Ni -Cd蓄电池、Ni-H蓄电池，它们的容量选择直接影响系统的可靠性以及系统价格。蓄电池容量的选择一般要遵循以下原则：首先在能够满足夜晚照明的前提下，把白天太阳能电池组件的能量尽量存储下来，同时还要能够存储满足连续阴雨天夜晚照明需要的电能。蓄电池容量过小不能够满足夜晚照明的需要，蓄电池容量过大，一方面蓄电池始终处在亏电状态，影响蓄电池寿命，同时造成浪费。
□ 充放电控制器：无论太阳能照明灯具大小，一个性能良好的充放电控制电路（控制器）是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命，必须对它的充放电条件加以限制，防止蓄电池过充电及深度放电，另外，由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定，光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂多。对于太阳能照明灯具的设计来说，成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路，就不可能有一个性能良好的太阳能照明系统。

□ 负载（光源）：太阳能照明产品以节能环保为优势，当然负载要节能，寿命长。我们采用LED灯与12/24V直流节能灯及低压钠灯等。 

草坪灯：一般选用LED作为光源，LED寿命长，工作电压低，非常适合应用在太阳能草坪灯上。 

庭园灯：一般采用12/24V直流节能灯，直流节能灯电压为直流，无需逆变，方便安全。 

路  灯：一般采用12/24V直流节能灯与高频无极灯。 

□ 安装连接（接线）顺序：按照先接蓄电池、再接负载、最后接太阳能光电板的顺序把各部件接入控制器。

注意：接线时一定按面板上所标极性及上述顺序，否则容易造成控制器损坏。
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