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兴龙牌  高频无极灯
一、高频无极灯工作原理：

无极灯在结构上由三部分组成，即高频发生器（高频电源）、功率耦合器和涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳，它是集电子、电磁、真空等技术于一体的国际第四代节能环保新光源。当电流通过高频发生器时，产生一个2.65MHz高频正弦电压，通过功率耦合器在涂有稀土荧光粉的玻璃泡壳内瞬间建立一个高频磁场，在高频磁场的作用下，泡壳内部的惰性气体（氪气和氩气的混合气体）发生电离并进而产生雪崩效应，从而产生强紫外线，稀土荧光粉在强紫外线的作用下从而发出可见光。由于玻璃泡壳内壁涂有氧化铝金属粉层，相当于在泡壳内壁建立了一个金属屏蔽层，从而阻挡了电磁波外泄，这使得高频无极灯不会产生超出国际标准的电磁空间辐射。
      根据法拉第电磁感应定律，变化的磁场会在灯管内产生感应电流，从而使低压汞和惰性气体混合蒸汽产生放电，辐射出253.7nm的紫外线，再通过三基粉转化为可见光。基于无极灯灯管（泡）内没有电极，同时灯体部分不存在易损元件，整个系统的寿命主要取决于“电子---高频发生器”，所以这类灯的寿命非常长，可达到6万小时以上。特别适用于换灯困难且费用昂贵的场所，以及对安全要求及高的重要场所。如隧道、交通复杂地带、地铁站、天花板很高的厂房、易燃易爆危险地域照明、大厅、运动场等。
 二、高频无极灯特点（高频无极灯分“交流电”、“直流电”两种，用户根据具体情况选择）
高频无极灯作为电光源的换代产品已被越来越多的人们所认可，也已经在许多领域得到应用。它的主要特点如下：
1、长寿命、低光衰
高频无极灯因灯泡内无灯丝、无电极，它是采用高频电磁耦合方式工作，故使用寿命可长达6万小时。其寿命是荧光灯的20倍，是金卤灯和高压钠灯的12倍多，高频无极灯平均光衰＜5%；
注：一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其他气体放电灯都有灯丝或电极，而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制灯使用寿命的“必然组件”。高频无极灯没有电极，是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光，所以它不存在限制寿命的“必然元件”，其使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设计和泡体的制造工艺，一般使用寿命可达5万~10万小时。
2、高光效、高节能：发光效率高，光效≥63Lm/w，100W的无极灯的亮度相当于600W白炽灯，是白炽灯的6倍，常规情况下85W无极灯≈170W金卤灯≈250W高压钠灯≈500W白炽灯；其节电比白炽灯节能70%、比高压钠灯节能60%。
注：在积分球里测试：85W的高频无极灯的光通量与500W白织灯光通量大致相当。
3、电气性能优良：功率因数高，cosφ≥0.98。电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量，本体功耗≤0.02 输入功率≈输出功率；
4、环保效应：它使用了固体汞齐，即使打破也不会对环境造成污染，有99%以上的可回收率，是真正的环保绿色光源；无极灯其它所用材料99.6%都可以循环再利用，特别符合环保的需要；
5、无频闪：由于它的工作频率高，所以视为“完全没有频闪效应”，不会造成眼睛疲劳，保护眼睛健康，同时灯光极其稳定，且照度高，低眩光，光色舒适，有利于视力健康；
6、宽电压与环境温度可靠性：电压在85V-265V范围内波动，环境温度在-30到+50摄氏度之间照常启动，稳定工作，无需维护照管；
7、瞬间启动、没有预热要求：由于采用高频电磁耦合方式工作，频繁启动和再启动可瞬间点亮，可即开即关，没有预热要求，不存在象普通汞灯、金卤灯、荧光灯启动时的需要有预热时间；
注：多次开关不会产生普通带电极放电灯中的光衰现象；
8、显色性好、可见光比例高：显色指数80以上，可见光比例高，在发出的光线中，可见光比例达80%以上，视觉效果好，接近自然太阳光，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽；色温有3500K-6500K供选择，并可制成彩色，满足色彩装饰要求，可较好与照明环境的气氛相协调，适合于不同场合要求的照明。
9、EMC电磁干扰：通过国家EMC全面检测，通过欧盟CE与国家EMC检测无电磁污染；
注：高频无极灯电磁兼容和辐射如何？由于高频功率电源（高频发生器）采用了零电压、零电流等技术，降低了对EMC滤波的要求，配合恰当的二级共模，以及差模EMC滤波结构，是EMI达到了国际标准EN55015和GB17743-1999国家标准的要求（传导、辐射）。同时通过了欧盟的CE认证。高频无极灯工作时对人体的健康没有任何影响；

10、安装方便性：不受限制，可在任意方位上安装，由于无电极不受频繁开关限制，可满足不同灯具设计的需要，同时抗震性强；
11、满足交流、直流电源需要：可用于交流电源，也可用于直流电源，可直接用于太阳能照明；
三、高频无极灯应用领域
1、由于高频无极灯具有上述优点，它的综合性能是任何一种电光源所不能相比的，它几乎汇集了所有不同类型电光源的优点。而今后荧光灯不再必须做成长细型，它将被体型与白织灯相似的无极灯所取代。

2、高频无极灯可广泛应用于厂房、大厅、广场、公路、灯光工程等照明场所。是工厂、机关、学校、场馆、车站、码头、机场、高速公路、隧道、市政道路等首选的照明产品。尤其适合在照明可靠性要求较高，需要长期照明而维修、更换灯具困难的场所使用。

四、高频无极灯与普通电光源性价比
1、高频无极灯不需或较少维护，具有高可靠性，使用寿命高达60000小时(每天按10小时计算，寿命可达到10年以上)，与其他灯相比较： 寿命是白炽灯的60倍，是节能灯的12倍，是荧光灯的12倍，是高压汞灯的20倍，高频无极灯的超长寿命从而大大减少了维修烦恼和更换次数，从而节省了材料成本和人工费用，并能确保长期正常使用；
2、在使用寿命和照明要求相同的情况下，高频无极灯相比其他灯（还不包括其他方面）可以直接节省电费使用成本：比白炽灯低70%--73%， 比节能灯低20%--30%， 比荧光灯低11%--28%， 比高压汞低59%，……；
五、高频无极灯节省“电费”估算
1、高频无极灯85W相当于普通白炽灯500W亮度，白炽灯500W两小时用电一度，无极灯85W十二小时用电一度，对比节电5.88倍。以每万小时计算，白炽灯500W用电5000度 无极灯85W用电833.3度 对比节电4166.7度 以每度电费0.6元计算：白炽灯5000度X0.6元=3000元， 无极灯833.3度X0.6=499.88元，对比节约人民币2500.2元；

2、一盏灯高频无极灯，在同等照度下与高压汞灯对比，假设：每日用电10小时、电费1.00元/度，高压汞灯的镇流器自身功耗按15%计算（事实上超过15%）。

	高频无极灯
型号及功率（W）
	相当照度汞灯功率（W）
	1盏灯每日（节省）
	1盏灯每月（节省）
	1盏灯每年（节省）

	
	
	电量（度）
	金额（元）
	电量（度）
	金额（元）
	电量（度）
	金额（元）

	XL—50
	50
	175
	1.25
	1.25
	37.5
	37.5
	450
	450

	XL—85
	85
	250
	1.65
	1.65
	49.5
	49.5
	594
	594

	XL—100
	100
	350
	2.50
	2.50
	75
	75
	900
	900

	XL—120
	120
	450
	3.30
	3.30
	99
	99
	1188
	1188


假设：一个工矿车间使用200盏SW—120（120W）型高频无极灯，
则：每年可节省电费1188X0.6元+1188X0.6元X0.15=273240元
还不包括其他多方面更换费用
六、节省“维修工时费”估算表
综合费用事实上比采购“高频无极灯”成本还要高（略）
七、高频无极灯与其它照明光源的主要性能比较表
	光源名称
	无极灯
	白炽灯
	荧光灯
	高压汞灯
	管形氙灯
	高压钠灯
	金属卤化灯

	 功率范围（W）
	30～165
	10 ～100
	6～125
	50～1000
	1500～100000
	250～400
	400～1000

	光效（lm/m）
	63～80
	6.5～19
	25～67
	30～50
	20～37
	90～100
	60～80

	平均寿命（h）
	60000
	1000
	2000～3000
	2500～5000
	5000～10000
	10000
	10000

	显色指数Ra
	88
	95～99
	70～80
	30～40
	90～94
	20～25
	65～85

	启动稳定时间
	瞬时
	瞬时
	1～3s
	4～8min
	1～2s
	4～8min
	4～8min

	再启动时间
	瞬时
	瞬时
	瞬时
	5～10min
	瞬时
	10～20min
	10～15min

	功率因数cosφ
	0.98
	1
	0．4～0.9
	0.44 ～0.67
	0.4～0.9
	0.44
	0.6～0.9

	频闪效应
	无
	不明显
	明显

	表面亮度
	较小
	大
	小
	较大
	大
	较大
	大

	表面温度
	低于90℃
	高
	低于90℃
	较高
	较高
	300℃左右
	高 温

	电压波动对
光通量的影响
	小
	大
	较大
	较大
	较大
	大
	较大

	环境温度对
光通量的影响
	小
	小
	大
	较小
	小
	较小
	较小

	耐震性能
	很好
	较差
	较好
	好
	好
	较好
	好

	燃点方向
	任 意
	任 意
	有方向性
	垂 直
	任 意
	任 意
	任 意

	所需附件
	高频电源
	无
	镇流器    启辉器
	镇流器
	镇流器/触发器
	镇流器
	镇流器        触发器   

	视觉效果
	良好
	一般
	好
	好
	好
	发黄,不好
	 良好


八、高频无极灯与金卤灯自身性能比较

	比较项目
	250W金卤灯
	85无极灯/120无极灯

	先进性比较
	光源采用传统带电极的金卤灯
	光源无极灯丝或电极，采用智能
芯片技术，具有开路、短路保护功能。

	变功率调光能力
	较难实现（调光够光效
和显色指数将大副下降）
	可连续变功率调光
（调光够光效和显色指数变化小）

	光源平均寿命
	10000小时
	60000小时

	质保期
	一年
	三年

	开光性能
	影响寿命
	可频繁开关，不影响寿命（电子器件）

	配套电器
	电感镇流器、补偿电容、触发器，也可用电子镇流器。
	高频发生器

	电器重量
	约4.5Kg
	小于2.0Kg

	电器安装接线
	多、烦（维护不方便）
	简易（维护简单）


九、高压钠灯参数表（普通高压钠灯的色温为2000～2100K，平均显色指数Ra是：23～25）。
	功 率
	电源电压
	工作电流
	额定光能量
	平均寿命
	整流器功耗
	灯 头

	150W
	220V
	1.80A
	16000Lm
	10000H
	10～15％
	E40

	250W
	220V
	3.00A
	23000 Lm
	10000H
	10～15％
	E40

	400W
	220V
	4.60A
	28000 Lm
	10000H
	10～15％
	E40


备 注：1、小功率管形氙灯需要用镇流器，大功率不用；     2、钠灯目前需用触发器启动；
十、高频无极灯中汞齐与灯体温度的关系曲线：
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十一、高频无极灯中辅助汞齐：

辅助汞齐（又称铟网）的作用是熄灯时铟层吸收汞原子，灯管启跳时铟层受热释放汞原子，帮助灯管启跳，加速光通量建立，使灯管亮得更快。因此，释汞速度，释汞总量，是评判辅助汞齐（铟网）性能优劣的标准。为了达到释汞又快又多的目的，因此要求铟网：1，热容量尽量小，热得快，释汞快；2，铟层的有效面积尽量大，释汞量多；3，具有较高的辐射系数，吸收灯丝的辐射热能快，升温快。为了保证铟层的有效面积在灯管的长寿命过程中始终保持不变，应尽量降低灯管燃点时，铟网的稳定温度。因为铟网的稳定温度，高于铟的熔点，容易产生铟层的蠕动流失，导致有效面积的萎缩，影响释汞量；较高的辐射系数，散热快，可以降低铟网的稳定温度，减少铟层蠕动萎缩的产生。新型高效辅汞齐采用较细的不锈钢丝编织成布网，替代传统的不锈钢带冲孔的网。对于相同的几何尺寸，具有更小的热容量，更大的有效面积。黑体铟网具有较高的热辐射系数，灯管在起跳时（低温），铟网吸热快，升温快，有利于加速释汞。灯管在正常燃点时（高温），黑体铟网散热多，能降低自身的稳定温度，有利于保护铟层，使灯管既有良好的起跳性能，亮得快；同时也可确保灯管在长寿命中始终保持良好的起跳性能。
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